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EMPRESA CON SISTEMA
DE GESTION DE CALIDAD
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OMEGA SDC

PRESTACIONES SEGUN DIRECTIVA MID 2014/32/UE" Y SIGUIENTES

CALIBRE CAUDAL CAUDAL CAUDAL, CAUDAL PRESION DE| LECTURA LECTURA
PERMANENTE| MAXIMO | TRANSICION | MINIMO |TRABAJO **| MINIMA MAXIMA TEm"éGR‘RT%% "
(mm) | (pulgadas) | Q, (m/h) Q, (m’/h) Q, (L/h) Q,(L/h) (bar) (L) (m?)
50 2" 40 50,00 800 500 16 0,5 999.999 T30/T50
65 2"/2 63 78,75 1260 788 16 0,5 999.999 T30/T50
80 2 63 78,75 1260 788 16 0,5 999.999 T30/T50
100 4" 100 125,00 2000 1250 16 0,5 999.999 T30/T50
125 5" 160 200,00 3200 2000 16 0,5 999.999 T30/T50
150 6" 250 312,50 5000 3125 16 5 9.999.999 T30/T50
= 200 8" 400 500,00 8000 5000 16 5 9.999.999 T30/T50
§ 250 10" 630 787,50 12600 7875 16 50 99.999.999 T30/T50
% 300 12" 1000 1250,00 20000 12500 16 50 99.999.999 T30/T50
_; 400 16" 1600 2000,00 32000 20000 16 50 99.999.999 T30/T50
g‘_ 500 | 20" 2500 3125,00 50000 31250 16 50 99.999.999 T30/T50
£ * En sostitucidon a la Directiva MID 2004/22/CE
: ** Pn10 y Pn25 segun demanda clase metrologica MID (Q3/Q1) R = 80 (otras R disponibles a solicitud)
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= CARACTERISTICAS DIMENSIONALES
e
§ (mm) 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500

CALIBRE
(pulgadas) | 2" [271/2| 3" | 4" | 5" [ 6" | 8" [10" | 12" | 16" | 20"

L (mm) | 200 | 200 [ 225|250 | 250 | 300 | 350 [ 450 | 500 | 600 [ 800

H (mm) | 252 | 262 | 272 | 282 297 | 341 | 371 (480 | 516 | 647 | 785
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Para qualquer opcién o informacidn, no duden contactarnos.
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