
- Medida del consumo de agua con alta 
precisión.

- Precisión garantizada en cualquier posición.

- Gestión de plataforma comercial del acue-
ducto y puntos de recarga.

- Plataforma de gestión de pagos y recargas.

- Configuración modo postpago y prepago vía 
tarjeta RFID.

- Alto nivel de seguridad contra manipula-
ciones.

- Tecnología RFID de tarjetas sin 
contacto.

- Algoritmos criptográficos que 
garantizan seguridad de la 
información.

- Medidor apto para cumplir esquema 
tarifario Colombiano.

Medidor de velocidad chorro único

MEDIDOR PREPAGO PARA AGUA
USO RESIDENCIAL
MID R315 HORIZONTAL/R160 VERTICAL
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CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS

PÉRDIDA DE PRESIÓN

DN15 (1/2”) 3125 2500 12.69 7.93 16 T50

Calibre Caudal Q4
(L/h)

Caudal Q3
(L/h)

Caudal Q2
(L/h)

Caudal Q1
(L/h)

Presión de
Trabajo bar

Temperatura
Máxima °C
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Sistema Comercial
Acueducto

Canal de Reacudo

Software de Gestión Prepago
SINAP

Medidor Tarjeta Prepago

Flujo 
de 

información 
por 

Canal
Encriptado  

ESQUEMA SISTEMA PREPAGO

Punto de Recarga


